SKLOP 2  - Delovna in varovalna oblačila - protivrezna

1. SiDG - Hlače proti vrezne - sekač 

Fotografija je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja.
[image: Slika, ki vsebuje besede oseba, oblačila, stoječe, notranji

Opis je samodejno ustvarjen]
	Standardi
	
EN ISO 11393 – 2 :2019,  najmanj razred 2  
EN ISO 13688 : 2013  
 

	
Material :






















	
Osnovna tkanina (prednji del hlačnic in zadnji spodnji del hlačnic):
· Robustna tkanina odporna na obrabo
· Sestava : 70% PES, 30% cordura, premaz 100% PU
· Teža : 295 g/m2
· Tkanina mora biti na notranji strani premazana z PU premazom, tako, da ne prepušča vode.
· Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %

Tkanina zaščite za kolena: 
· Robustna elastična tkanina odporna na obrabo
· Sestava : 100% cordura ,PU premaz
· Teža : 370g/m2
· Elastičnost: osnova 0%, votek 20%

Tkanina za zadnje dele hlačnic
· Sestava : 92% PA, 8% EA lycra
· Teža : 250g/m2
· Elastičnost : 25 / 25 %

Protivrezna zaščita
· Sestava: 42% PET, 35% PP, 20% PE
· Teža: 120g/m2


Barva:   Hlače so izdelane v kombinaciji rdeče pantone 185C,  visoko vidne rumene in črne barve

	Opis modela
	 
· Hlače morajo imeti širok pas s 5 širokimi pasnimi zankami, na dveh prednjih in sredinski zadnji naj bo nameščen plastičen obroč v katerega se lahko po potrebi namestijo naramnice.
· V pasu na zadnji strani hlač mora biti všita elastika za boljše prileganje pasu k telesu. Pas na zadnjem delu mora biti povišan v ledveni del. 
· Zunanji povišan del pasu in pasne zanke morajo biti izdelane iz visoko vidne  tkanine. 
· V notranjem delu povišanega pasu mora biti vstavljena vulominozna mrežica za zračenje. 
· Pas spredaj naj se zapenja z najmanj dvema kovinskima gumboma.
· Prednji del hlačnic mora imeti v kolenih všito kolensko zaščito iz materiala odpornega na obrabo. Na bokih morata biti dva stranska žepa, ki se zapirata s spiralno zadrgo. 
· Na hlačnicah morata biti  s strani našita bočna žepa. 
· Poklopec levega žepa mora vsebovati vezen logotip podjetja. 
· Na žepih je vodoravno všita odsevna paspula.
· Pod pasom na vsaki strani razporka morata biti dve rinčici za zračenje. 
· V spodnjem delu hlač mora biti všita snemljiva gamaša, ki preprečuje vnos žagovine v čevelj. 
· Na zadnjem delu hlačnic sta razporka, ki služita za zračenje. Razporka se zapirata s spiralno zadrgo. Na notranji strani razporkov je všita mrežica iz dobro vidne rumene pletenine. Na desni strani je všit žep, ki se zapira s spiralno zadrgo, ki je pokrita s poklopcem.
· Prednji deli gozdarskih hlačnic morajo imeti vstavljeno protivrezno mrežico v skladu s standardom EN  ISO 11393 – 2, s stopnjo varovanja najmanj  24 m / sekundo, model A
· Predložiti vzorec hlač


Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica  proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje in uporabo.

Velikost :  48  –  64 

Naramnice so iz debelejše trpežne elastike širine najmanj 3 cm v črni barvi.
V hlače se morajo vpenjati skozi plastične obroče s pomočjo ježka, ki je našit na trakove iz osnovnega materiala, ki je enak, kot pri bluza (jopič) gozdar.
Na prednjih krakih sta našiti plastični sponki, ki omogočata zapenjanje in regulacijo dolžine naramnic.
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                                 Slika je simbolna. 



     
Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi pri naročniku.
	

	  
Zahtevana tehnična dokumentacija
 
 
	· Potrjen tehnični list proizvoda z opisom v slovenščini. 
· Ponujeni artikel v velikostni številki 54. 
· Originalna navodila za uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi.
· Originalni tehnični list tkanine izdan s strani proizvajalca in preveden v slovenščino.
· Fotokopija certifikata za artikel, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev standardom  EN ISO 11393 - 2:2019 najmanj klass 2
· EU – izjava o skladnosti.


	Način pakiranja
	
Vsak izdelek je pakiran v plastično vrečko, na kateri je na vidnem mestu oznaka, ki vsebuje podatke o proizvajalcu, leto izdelave, oznako izdelka in velikostno številko ter navodila za vzdrževanje v slovenskem jeziku.







2.  SiDG - Bluza (jopič) gozdar sekač

	Fotografija je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja.
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	Standardi 
	
SIST EN 13688 : 2013


	Material: 
	Osnovna tkanina
Robustna tkanina odporna na obrabo
Sestava : 70 % PES,30 % PA cordura
Teža : 295 g/m2

Tkanina v stranskih delih in spodnji del rokavov:
Sestava :92%PA,8%EA lycra
Teža :250 g/m2
Elastičnost : 25/25%
Dovoljeno odstopanje parametrov je + - 5 %

Dobro vidna rumena kombinacijska tkanina:
Sestava : 3 plastni laminat 100% PES
Teža :230 g/m2

Tkanina za ramenske in komolčne ojačitve
Sestava:8%elastan,18% PU,33% kevlar,41% PA
Teža: 500 g/m2

Barva:   Bluza je izdelane v kombinaciji rdeče pantone 185C,  visoko vidne rumene in črne barve


	Opis in dodatne zahteve:





	
-  Zgornji prsni del, naplečnik in zgornji del rokavov  naj bo izdelan iz      oslojene visoko vidne in nepremočljive tkanine.
[bookmark: __DdeLink__1409_968993415]-  Ramenski deli bluze morajo biti dodatno ojačani s tkanino z  dodatkom kevlarja.
-  Bluza ima dva prednja žepa  in en notranji prsni žep na levi strani.
-  Vsi žepi se zapirajo z všito zadrgo SP 6 mm. 
-  Prednji del bluze se zapenja s spiralno zadrgo SP 10 mm.
-  Zadnji del bluze je rezan in ima v višini naplečnika izdelano  odprtino za zračenje, ki se zapenja s sprimnim trakom, 
-  Zadnji spodnji del bluze je podaljšan.
-  Prednji in zadnji del bluze je izdelan iz robustne nepremočljive tkanine. 
-  Stranski deli in spodnji del rokavov je izdelan iz elastične tkanine.
-  Rokavi so v predelu komolca dodatno ojačani s tkanino z    
dodatkom kevlarja in so zaključeni z zapestnikom z  všito elastiko za boljše oprijemanje k roki. V rokavno odprtino pod pazduho je všita mrežica za zračenje.
· Bluza je po celotnem zadnjem in delu ramen  podložena z vulominozno mrežico za zračenje.
· Ovratnik na bluzi je stoječ in se zapenja s sprimnim trakom. 
· Predložiti vzorec bluze

Vsak izdelek mora vsebovati všivno etiketo, na kateri je označena velikost izdelka, proizvajalec, letnica  proizvodnje, surovinski sestav in navodila za vzdrževanje in uporabo.

Velikost : 48-64

Naročnik omogoča ogled vzorca, ki je že v uporabi.






































3. SiDG – Zimski podaljšan telovnik - gozdar
	Skica je informativne narave.  Vzorec artikla je možno po predhodnem dogovoru vpogledati pri naročniku – na sedežu podjetja.
[image: Slika, ki vsebuje besede oblačila

Opis je samodejno ustvarjen]












	Standardi 
	
EN ISO 13688:2013


	Material: 



	
Robustna tkanina odporna na obrabo

Osnovna tkanina:
Sestava :70%PES,30%PA cordura
Teža:295g/m2

Tkanina v stranskih delih in spodnji del rokavov:
Sestava:92%PA,8%EA lycra
Teža:250g/m2
Elastičnost:25/25%

Dobro vidna rumena kombinacijska tkanina: 
Sestava:3 plastni laminat 100%PES
Teža:230g/m2

Dovoljeno odstopanje je  + - 5%
Barvni odtenek blaga : Visoko vidna rumena, rdeča pantone 185 C


	Opis in dodatne zahteve:
	
· Telovnik ima dva prednja žepa, ki se zapirata s spiralno zadrgo SP 6mm. Zadrga je pokrita s poklopcem iz osnovne tkanine. 
· Ovratnik je stoječ in se prilega vratu.
· Prsni in hrbtni del  je iz dobro vidne rumene tkanine, ki je nepremočljiva za vodo.
· Na dolžini telovnika je prišit pas, ki je na hrbtnem delu podaljšan.
· Telovnik se po sredini spredaj zapira s spiralno zadrgo.
· Na ramenih so prišite ojačitve iz tkanine z dodatkom  kevlarja.
· V notranjem delu je telovnik po celotni površini podložen s 150 gramskim  termo prešitjem, ki zagotavlja zaščito pred mrazom. 
· Na oblačilu mora biti všit Logo družbe SiDG, v velikosti in na mestu, kot je to že na oblačilu, ki je v uporabi pri naročniku 
· Vzorec oblačila

Velikost : 48 – 64, 

Vzorec oblačila:
Naročnik omogoča ogled oblačila, ki je že v uporabi;




	



	  
Zahtevana tehnična dokumentacija
 
 
	· Potrjen tehnični list proizvoda z opisom v slovenščini, 
· Originalna navodila za uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi.
· Originalni tehnični list tkanine izdan s strani proizvajalca in preveden v slovenščino.
· Fotokopija certifikata za artikel, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev standardom  EN ISO 11393 - 2:2019 najmanj nivo 2  (24 m/s)
· EU – izjava o skladnosti
· Iz tehničnega lista mora biti razvidno, da dobro vidna kombinacijska tkanina ustreza standardu EN 471 in EN 343



	Način pakiranja
	
Vsak izdelek je pakiran v PVC vrečko, na kateri je na vidnem mestu oznaka, ki vsebuje podatke o proizvajalcu, leto izdelave, oznako izdelka in velikostno številko ter navodila za uporabo, vzdrževanje in varnostni napotki v slovenskem jeziku.

Na všivni etiketi  posameznega artikla mora biti navedena velikost, vrsta blaga in pogoji pranja oz. vzdrževanja.




Ponudnik mora najkasneje do roka za prejem ponudb, določenega v Navodilih ponudnikom, naročniku poslati vzorce ponujenih artiklov za sklop, za katerega se prijavlja.
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