(Tehnične specifikacije(

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
	1.
	Dlančnik

	
	Terminal z barvnim touch zaslonom in alfanumerično tipkovnico za vnos podatkov pri prevzemu hlodovine

	
	3,5'' do 3,7'' barvni zaslon,

	
	RAM minimalno 512MB , ROM minimalno 512 MB

	
	Bluetooth 2.0(2.1)

	
	Prenos podatkov preko mobilnega omrežja-GPRS

	
	Možnost pošiljanja SMS sporočil in govorne telefonije

	
	Možnost zajema GPS koordinat lokacije

	
	Vmesniki : USB 2.0 ali višji

	
	Baterija Li-ion minimalno 3600mAh zamenljiva

	
	Vgrajen barcode scanner za 1D, 2D

	
	Expansion slot za kartice SD  do 32 GB, če dlančnik nima vsaj 1GB pomnilnika. V tem primeru se priloži tudi ustrezno minimalno 1GB SD kartico.

	
	Zahtevan standard (prah voda) MIL 810F,(810G) oz. prenese padce z višine 1,5m na beton na vse strani dlančnika pri zahtevani temperaturi okolja ; IP65 ali IP67

	
	Temperatura okolja pri delovanju -20 C - +50 C

	
	Teža z baterijo do max 550g

	
	Operacijski sistem: Windows mobile 6.1 (6.5) ,Windows Embedded     Compact 7.0 ali Windows Embedded Handheld 6.5.3. Možnost poznejše nadgradnje na operacijski sistem Android.

	
	Pisalo za dlančnik, Kabel za USB prenos podatkov na računalnik

	
	Ustrezni AC napajalnik za dlančnik

	
	Ustrezen DC (12-24V) napajalnik za dlančnik

	
	Garancija 3 leta

	2.
	Tiskalnik

	
	Mobilni termični tiskalnik širine tiska 104mm(4,09'')

	
	Resolucija min 200dpi, hitrost tiska min 127mm/s

	
	Procesor z min 256 MB Ram, min 512 MB flash RAM

	
	Bluetooth 4.0, LCD zaslon, merilnik preostanka traku

	
	Temperatura okolja pri delovanju:-20 C - +55 C

	
	Teža z baterijo do max 800g

	
	Baterija Li-ion minimalno 2400mAh-zamenljiva

	
	Tiskalnik Windows mobile kompatibilen, android kompatibilen

	
	Ustrezen AC napajalnik za tiskalnik

	
	Ustrezen DC (12-24V) napajalnik za tiskalnik.

	
	Garancija 3 leta


Opomba:

Napajalnik DC(12-24V) je lahko za tiskalnik in napajalnik isti, ob pogoju, da je možno z istim  polniti tako tiskalnik, kot dlančnik. Dopuščen je konektorski adapter.

Dlančnik in tiskalnik morata omogočati namestitev in brezhibno delovanje obstoječe programske opreme – MERILEC. Osnovne značilnosti programske opreme MERILEC so opisane v nadaljevanju.

Programske zahteve predmeta naročila

Dlančnik in tiskalnik morata omogočati namestitev in brezhibno delovanje obstoječe programske opreme – MERILEC. Osnovne značilnosti programske opreme MERILEC so opisane v nadaljevanju.

	
	Osnovne značilnosti programske opreme MERILEC

	
	

	
	Opis sistema:
Aplikacija za dlančnik MERILEC omogoča  zajemanje podatkov na terenu, tiskanje in različne preglede podatkov, ki so potrebni pri odpremi gozdno lesnih sortimentov (GLS) iz gozda.

Po potrebi (običajno večkrat dnevno) se na dlančnik  iz ERP sistema prenesejo potrebni šifranti (kupci, prevozniki, sortimenti, odpremni nalogi), ki omogočajo nadaljnje delo uporabniku. 

Prenos podatkov iz terminala v ERP sistem oz. bazo podatkov na strežniku poteka preko GSM omrežja in varne APN povezave vzpostavljene od terminala do strežnika. Na terenu lahko dela neomejeno število terminalov oz. uporabnikov, ki so med seboj neodvisni in neodvisni od strežniškega dela, saj ima vsak terminal svojo lokalno bazo podatkov (predhodno morajo le pridobiti ustrezne šifrante). Zagotovljeno je sočasno sinhronizacija najmanj 80 terminalov (predpostavka, da vsi naenkrat prenašajo podatke).
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	Ostale važnejše karakteristike mobilne programske opreme :

· Vpogled v že izmerjene količine in naročene količine za izbrani odpremni nalog, revir, oddelek. 

· Onemogočanje vpisa nepopolnih oz. napačnih podatkov. To pomeni kontrolo s vsebino v šifrantih. 

· Omejevanje pravic uporabnikov. Posameznemu uporabniku lahko dodelimo določen izbor šifrantov, s katerim lahko upravlja (le določene kupce, prevoznike, sortimente, interval črtnih kod, okraji, revirji, oddelki ). 

· Avtomatsko nalaganje nove verzije programa direktno iz terena

	
	Osnovni dokument je dobavnica kupcu (DOBAVNICA-M).

Skupni podatki DOBAVNICE-M so najmanj ti: številka naloga za odpremo, prevoznik(šifra, naziv), reg. št. kamiona, kupec(šifra, naziv, naslov), okraj, revir, oddelek, čas, datum, oddajnik(šifra, naziv) GPS koordinate lokacije nalaganja.

Ponavljajoči podatki za zajem sortimenta so: premer, dolžina, drevesna vrsta s kvaliteto, 8 mestna črtna koda, ter izračunan volumen v m3 na tri decimalke natančno, ter enota mere m3. Ti podatki se v ustrezni formi izpišejo na papir. Na izpisu so vsi seštevki količin po posameznih artiklih, skupen seštevek za tovor, črta za podpis oddajnika, ter črta za podpis kupca. 

Zajeti podatki se prenesejo glede na zahtevo oddajnika v ERP sistem. Oddajnik lahko izbira ali  bo prenesel posamezne ali vse dobavnice v ERP. Po prenosu v ERP se dobavnice brišejo iz lokalne baze dlančnika.

	
	

	
	Ostale značilnosti aplikacije:

	
	

	
	podprt modul za elektronski prenos zahtevanih podatkov na obstoječ ERP sistem, ki sloni na  SQL bazi.. 

	
	

	
	podprt modul za bluetooth komunikacijo z elektronsko premerko, ki omogoča zajem premera GLS in navigacijo po programski opremi na dlančniku. Omogočen je izpis na tiskalnik preko bluetooth komunikacije.

	
	

	
	potrebne licence za vse dlančnike, ter licence za eventualno sistemsko programsko opremo in dodatke, ki jih zahtevajo licence. 

	
	

	
	Programski vmesnik v programu MERILEC za interakcijo z uporabnikom je napisan v slovenskem jeziku.
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